
-  Helbetongbryggor
 

SF924, SF930 
Båthamnar i halvskyddade lägen. Pontonens tyngd 
ger bryggupplevelser med hög komfort. Vanlig som 
privat brygga eller kommersiell hamn. Fribord ca 
45cm. 

SF1024, SF1030, SF1040, SF1050 
Båthamnar i halvskyddade lägen. SF1030 och SF1040 
kan användas för vågdämpning. SF1040 kan även 
användas som fartygskaj. Fribord ca 50cm. 

SF1230, SF1240, SF1250 
Yrkeskaj,lämplig för fiskebåtar och andra kommersi-
ella  fartyg. Pontonerna har god vågdämpningsförmåga. 

SF1530, SF1540, SF1550, SF1850, SF1860 
 Den stora bªrkraften i kombination med pontonhºjd och 
styrka gör att 1500 & 1800-serien passar som fartygskaj 
eller som plattform för flytande hus. Fribord ca 80-

   Höjd  Fribord  Bredd m  Bredd u.  10 12 15 20 25 Bärighet /  Koppling  

SF924 0,9 0,45 2,65 2,40 10 12 15 20   ca 2-ton W200 

SF930 0,9 0,45 3,25 3,00 12,5 14,5 18 26   W200/250 

SF1024 1,0 0,5 2,65 2,40 10,5 13 16 21 =   W200 

SF1030 1,0 0,5 3,25 3,00 12,5 15 18 26 =  W300 

SF1040 1,0 0,5 4,25 4,00 17 20 25 34 =   W300 

SF1050            

SF1230 1,2 0,65 3,25 3,00 18   26 34 =   W300 

SF1240 1,2 0,65 4,25 4,00 23  34 45 =  W400 

SF1250 1,2 0,65 5,25 5,00 29   43 57 =   W400 

SF1530 1,5 0,8 3,25 3,00 19   29 38     W300 

SF1540 1,5 0,8 4,25 4,00 25  38 50   W400 

SF1550 1,5 0,8 5,25 5,00 32   48 63     W400 

SF1850            

Helbetongbryggor  
Utvecklade för tufft klimat med höststor-
mar och hårda vintrar. Tillverkningen 
sker under strikt kvalitetskontroll i stora 
serier. Detta borgar för hög kvalitet och 
lång livslängd. Bryggsektionerna kopp-
las med vår patenterade koppling i ett 
otal variationer. 

 
Helbetongbryggor kan levereras med 
kraftiga förankringsöglor, förankrings-
brunnar och pileguide.  
Alla bryggor kan förberedas för dragning 
av el och vatten, samt originaltillbehör 
såsom skena, pollare, båtbommar. 
 

 
Helbetongbryggans fördelar är bl.a: 

¶ helt osªnkbar konstruktion 

¶ hºg bªrighet 

¶ hºga vikt ger hºg stabilitet & òkomfortò  

¶ nªstan underh¬llsfri 

Träfender 70 x140mm alt. 
ingjuten skena. 

Förankringsbrunn 

Kraftig förankringsögla Rörkanal för el & vatten 

Patenterat kopplings- 
system för stora be-
lastningar. 



-  Helbetongbryggor
 

SF924, SF930 
Båthamnar i halvskyddade lägen. Pontonens tyngd ger 
bryggupplevelser med hög komfort. Vanlig som privat 
brygga eller kommersiell hamn. Fribord ca 45cm. 

SF1024, SF1030, SF1040 
Båthamnar i halvskyddade lägen. SF1030 och SF1040 
kan användas för vågdämpning. SF1040 kan även an-
vändas som fartygskaj. Fribord ca 50cm. 

SF1230, SF1240, SF1250 
Yrkeskaj,lämplig för fiskebåtar och andra kommersiella  
fartyg. Pontonerna har god vågdämpningsförmåga. 
Bredare pontoner dämpar bäst. Fribord ca 65cm.  

SF1530, SF1540, SF1550, SF1840, SF1850 
 Den stora bªrkraften i kombination med pontonhºjd och 
styrka gör att 1500-serien passar som fartygskaj eller som 
plattform för flytande hus. Fribord ca 80cm. 

Helbetongbryggor  
Utvecklade för tufft klimat med höststor-
mar och hårda vintrar. Tillverkningen 
sker under strikt kvalitetskontroll i stora 
serier. Detta borgar för hög kvalitet och 
lång livslängd. Bryggsektionerna kopp-
las med vår patenterade koppling i ett 

otal variationer. 
 
Helbetongbryggor kan levereras med 
kraftiga förankringsöglor, förankrings-
brunnar och pileguide.  
Alla bryggor kan förberedas för dragning 
av el och vatten, samt originaltillbehör 

såsom skena, pollare, båtbommar. 
 
 
Helbetongbryggans fördelar är bl.a: 

¶ helt osªnkbar konstruktion 

¶ hºg bªrighet 

Träfender 70 x140mm alt. 
ingjuten skena. 

Förankringsbrunn 

Kraftig förankringsögla Rörkanal för el & vatten 

Patenterat kopplings- 
system för stora be-
lastningar. 

Höjd Fribord Bredd m Bredd u. Bärighet

10m 12m 15m 20m Koppling

SF924 0,9 0,45 2,65 2,4 10 12 15 20 400 W200

SF930 0,9 0,45 3,25 3,0 13 15 18 26 400 W200/250

SF1024 1,0 0,5 2,65 2,4 11 13 16 21 500 W200

SF1030 1,0 0,5 3,25 3,0 13 15 18 26 500 W300

SF1040 1,0 0,5 4,25 4,0 17 20 25 34 500 W300

SF1050 1,0 0,5 5,25 5,0 500

SF1230 1,2 0,65 3,25 3,0 18 26 34 550 W300

SF1240 1,2 0,65 4,25 4,0 23 34 45 550 W400

SF1250 1,2 0,65 5,25 5,0 29 43 57 550 W400

SF1530 1,5 0,8 3,25 3,0 19 29 38 800 W300

SF1540 1,5 0,8 4,25 4,0 25 38 50 800 W400

SF1550 1,5 0,8 5,25 5,0 32 48 63 800 W400

SF1840 1,8 1,0 4,25 4,0 28 42 55 1100 W400

SF1850 1,8 0,95 5,25 5,0 33 50 65 1100 W400

SF1860 1,8 0,95 6,25 6,0 38 57 75 1100 W400

Vikt i ton



DATA  

Betong: K50. Luft 6%. Vct¢ 0.4. Fibermesh 
Armering: Nps 500, Ks 500, Ks 600.  
Cellplast: min. 65kPa. 
Ingjutningsgods: Varmförzinkat och rostfritt.  
Träfender: 95x145 mm, furu tryckimpreg. NTR -A  
 

 
Pontonerna är dimensionerad och tillverkad enligt de svenska 
betongbestämmelserna BBK 94.  
Certifierade av Germanishe Lloyd. 
Andra dimensioner kan erbjudas på begäran.  

Rätt till ändringar förbehålles. 

-  Betongbryggor
 

SF1540, SF1550, SF1560, SF1840, SF1850 
 Den stora bärkraften i kombination med pontonhöjd 
och styrka gör att 1500 &1800-serien passar som 
fartygskaj och plattform för hus. Fribord  80-100cm. 

SF Marina Wallhamn AB  
Propellergången 4,  SE-417 64 Göteborg,  Tel. 031-779 07 65,  Fax 031-779 07 35 

www.sfmarina.se,  e-mail info@sfmarin.se 

SF1024, SF1030, SF1040, SF1050 
Båthamnar i halvskyddade lägen och kan användas 
för vågdämpning. SF1040 kan även användas som 
fartygskaj. Fribord ca 0,5m. 

SF924, SF930 
Båthamnar i halvskyddade lägen. Pontonens vikt ger 
bryggupplevelser med hög komfort. Vanlig som privat 
brygga eller kommersiell hamn. Fribord: ca 0,45m  

SF Marinas betongbryggor  ªr 
utvecklade för tufft klimat med höst-
stormar och hårda vintrar.  
Tillverkningen sker under strikt kon-
troll i stora serier. Detta borgar för 
hög kvalitet och lång livslängd. 
Bryggsektionerna kopplas samman 
med våra patenterade kopplingar . 

Bryggorna kan levereras med  
kraftiga förankringsöglor, pileguide 
och förankringsbrunnar.  
Alla bryggor kan förberedas för 
dragning av el och vatten, samt 
originaltillbehör såsom skena,  
pollare, båtbommar. 
 

Betongbryggans fördelar är bl.a: 

¶ Helt osªnkbar konstruktion 

¶ Hºg bªrighet 

¶ Hºga vikt som ger hºg stabilitet  

¶ L¬ng livslªngd & lite underh¬ll 

¶ Miljºvªnlig 

SF1230, SF1240, SF1250, SF1260 
Yrkeskaj,lämplig för fiskebåtar och andra kom-
mersiella  fartyg. Breda pontoner har mycket 
god vågdämpningsförmåga. Fribord ca 0,6m.  

http://www.sfmarinasystem.se/

